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热熔/热压系列
公司简介

深圳市杰迈精密自动化有限公司,前身为 2003年成立的精创测试治具制造有限公

司。经过 11年的持续发展，公司于 2014年更名为 深圳市杰迈精密自动化有限

公司，是一家集研发、生产、销售于一体的，专业从事蓝牙耳机、手机、智能手

表、平板电脑等 3C电子产品脉冲焊锡热压、热熔、保压、邦定等非标自动化设

备的供应商和服务商。经过近 20年的发展，公司培养了一批经验丰富、具有创

新精神的资深的设备研发、制造工程师，并且拥有一支具有优良业务素质的售前、

售中、售后服务团队，愿为您提供专业的生产工艺技术咨询，设备技术指导，技

术人员培训等服务。

深圳市杰迈精密自动化有限公司，始终坚持高可靠、高品质、高性能的产品理念,
持续为客户降低成本及提高生产品质和效率！

热熔工艺介绍

热压机是一种将两个预先上好助焊剂镀锡的零件加热到足以使焊锡熔化、流动的温度，

固化后，在零件与焊锡之间形成一个永久的电气机械连接设备。应不同产品，升温速度可

供挑选。钛合金压头确保温度平均，升温快速及使用寿命特长。压头特别采用水平可调设

计，以确保组件受压平均。 温度数控化，清楚精密。备有数字式压力计，可预设压力范围。

通过脉冲加热原理，由于焊头表面的特殊设计，焊接面的电阻非常小，电流会通过电阻最

小的截面。通过不断变换电压，调整电流等级，通过焊头令其迅速发热。

性能特点：

1、使用脉冲加热技术,温度控制精确，温度采样频率为 1-10s. 2、单工作平台，旋转工

作平台，左右移动式平台等多样化的工作模式。

3、多段升温控制。4、实时温度曲线显示。 5、硅胶带索引机构。 6、CCD视觉系统，

提供精确对位。

7、大容量程序预存。 8、触控操作界面，程序密码保护。

https://baike.so.com/doc/8669416-8990998.html
https://baike.so.com/doc/8669416-8990998.html
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热熔机是由电加热方法将加热板热量传递给上下塑料加热件的熔接面，使其表

面熔融，然后将加热板迅速退出，将上下两片加热件加热后熔融面熔合、固化、

合为一体的仪器。整机为框架形式，由上模板、下模板、热模板三大块板组成，

并配有热模、上下塑料冷模，动作方式为气动控制及手动形式。主要适用于家

用电器、车灯、汽车溶器等塑件焊接。

性能特点：

1. 恒温式加热. 2.两段下压行程设计,每段停留时间单独可调 3.低功

耗发热升温，精准欧姆龙数显温控器控制温度，使温差不超过±3度.

4. 采用四柱导向辅助压接,确保生产品质.5.精准数显时间控制器控制压接

及预热时间,超宽时间可调.

6.采用松下 PLC控制整机动作,工作稳定. 7.增加油压缓冲器,使气缸下压

平稳安静

主要适用于：1.手机厂商 2.触摸屏厂商 3.电脑 4.打印机 5.薄膜开关等

https://baike.so.com/doc/6753422-6967991.html
https://baike.so.com/doc/6084018-6297120.html
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设备名称

M-535C-HIV

双工位前进后出带测高热

熔机

M-212C-HIV

单工位伺服热熔机
M-202C

双工位恒温热压机

机器图片

尺寸（L*W*H

mm)
700*835*1750 685*835*1750 800*650*1650

重量(kg) 约 275kg 约 280kg 约 200kg

适用于
用于 FPC 到 PCB/FPC 和

FFC 到 PCB 热压

适用于塑料和 PCB 板 钢片

和塑料件产品的热熔

用于 FPC 到 PCB/FPC 和 FFC

到 PCB 热压

热压头材料
加硬不锈钢（特殊形状为

不锈钢或黄铜）

SUS440+热处理 钨钢或加

硬材料定制
钛合金材质

热熔柱规格 订做专用压头 L200*W200mm（可订做） L100*W3mm（可订做）

热熔柱水平度 ≤50um ≤0.05mm ≤0.05mm

产品夹具类型 订做专用治具 专用治具 专用治具

夹具材料 防静电铁氟龙 防静铁氟龙电材料 SMC 气缸

产品固定方式 通用型/定位块定位装置 通用型/定位块定位装置 通用型/定位块定位装置

热熔产品运行

方式
伺服马达和气缸 松下伺服+丝杆+SMC 气缸 伺服马达和气缸

热熔柱水平度

调节方式

两块组件之间加钢珠，螺

丝固定调节

两块组件之间加钢珠，螺

丝固定调节

两块组件之间加钢珠，螺丝

固定调节

热电偶型号 K 型 K 型 K 型

热压头数量 2个 1个 1个

平台工作方式 前后进出 平台气缸前后移动 固定不动
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平台驱动方式 伺服马达
采用进口气缸+导轨驱动，

提高稳定性

日本 SIGMA 升降台调节,行

程 0-10mm

工作台 X.方向

调节距离
10mm 12mm 15mm

工作台θ方向

调节角度
±4度 ±5度 ±5度

工作台 X、Y、Z、

θ调节方式
千分尺调节 千分尺调节 千分尺调节

热熔实时压力

反馈显示
触摸屏显示 触摸屏显示 触摸屏显示

压力传感器量

程
0 - 100kg 0 - 100kg 0 - 100kg

工作环境 ﹣20 - 80℃ ﹣20 - 80℃ ﹣20 - 80℃

使用寿命 满量程 100 万次以上 满量程 100 万次以上 满量程 100 万次以上

加热方式 脉冲加热 脉冲加热 脉冲加热

底模加热方式 恒温加热 恒温加热 恒温加热

压力控制 精密调压阀 精密调压阀 精密调压阀

压力显示 数显式气压表，单位：Mpa 数显式气压表，单位：Mpa 数显式气压表，单位：Mpa

真空产生方式 真空发生器 真空发生器 真空发生器

焊接压力 0.1 - 0.5 Mpa 0.1 - 0.5 Mpa 0.1 - 0.5 Mpa

升温段数 可设置 9段 可设置 9段 可设置 9段

温控器精度 ≤±5.0℃ ≤±5.0℃ ≤±5.0℃

起始温度设置 室温 - 499.0℃ 室温 - 499.0℃ 室温 - 499.0℃

工作温度 室温 - 499.0℃ 室温 - 499.0℃ 室温 - 499.0℃

分离温度设置 室温 - 499.0℃ 室温 - 499.0℃ 室温 - 499.0℃

热压时间
1到 9段可单独设定时间

和温度

1到9段可单独设定时间和

温度

1到 9段可单独设定时间和

温度

保留时间
1到 9段可单独设定时间

和温度

1到9段可单独设定时间和

温度

1到 9段可单独设定时间和

温度
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压力范围（实

测）
2 - 30Kg 2 - 30Kg 2 - 30Kg

真空装置流量 设备自带真空发生器 设备自带真空发生器 设备自带真空发生器

压接深度 浮动接头可调节 浮动接头可调节 浮动接头可调节

设备安全自锁

功能
是 是 是

设备故障自检

功能
是 是 是

双手启动功能 是 是 是

蜂鸣器 是 是 是

防呆措施 是 是 是

工作指示灯 是 是 是

漏电保护功能 是 是 是

超温保护功能 是 是 是

无气压供应时

压头无下压
是 是 是

压力参数报警

功能
是 是 是

设备无生产参

数报警功能
是 是 是

卷带缺料报警 是 是 是

急停开关 是 是 是
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设备名称
M-302C

双工位笔电热熔机

M-232C

双工位旋转热压机

M-232C-HIV

双工位伺服热熔机

机器图片

尺寸

（L*W*H mm)
1030* 1100*1700 860* 835* 1550 860* 835*1550

重量(kg) 约 300kg 约 150kg 约 280kg

适用于 适用于笔电键盘热熔
用于FPC到PCB/FPC和FFC

到 PCB 热压

用于FPC到 PCB/FPC和 FFC到

PCB 热压

热压头材料 钛合金材质 钛合金材质 钛合金材质

产品平台尺寸 订做专用压头 L70*W3mm（可订做） 钨钢针定制

热压头水平度 ≤50um
L200*W150mm（可订做）≤

0.05mm

L200*W200mm（可订做）≤

0.05mm

热压头运行方

式
电缸 气缸 松下伺服+丝杆+SMC 气缸

热压头水平度

调节方式

两块组件之间螺丝相互固

定，螺丝固定调节

两块组件之间加钢珠，螺

丝固定调节

两块组件之间加钢珠，螺丝固

定调节

热电偶型号 K 型 K 型 K 型

热压头数量 2个 2个 2个

产品工作台 专用治具固定 通用型/定位块定位装置 专用治具固定

产品平台真空

孔直径
φ1mm φ1mm φ1mm

平台工作方式 前后进出 SIGMA 升降台调节 平台气缸前后移动

平台模具材料 伺服马达 旋转式
采用进口气缸+导轨驱动，提

高稳定性

变压器 铝 国标铝 防静电材料
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模具平整度 ≤0.01mm ≤0.01mm ≤0.01mm

工作环境 ﹣20 - 80℃ ﹣20 - 80℃ ﹣20 - 80℃

调节台 X、Y、

Z、θ调节方式
千分尺调节 千分尺调节 千分尺调节

起始温度设置 室温 - 500.0℃ 1.0℃ - 500.0℃ 室温 - 499.0℃

工作温度设置 室温 - 500.0℃ 1.0℃ - 500.0℃ 室温 - 499.0℃

分离温度设置 室温 - 500.0℃ 1.0℃ - 500.0℃ 室温 - 499.0℃

热压时间
1到9段可单独设定时间和

温度

1到9段可单独设定时间和

温度

1到 9段可单独设定时间和温

度

保留时间
1到9段可单独设定时间和

温度

1到9段可单独设定时间和

温度

1到 9段可单独设定时间和温

度

压力范围（实

测）
2 - 30Kg 2 - 30Kg 2 - 30Kg

压力指示 数显式，单位：Mpa 数显式，单位：Mpa 数显式，单位：Mpa

真空装置 真空发生器 真空发生器 真空发生器

热压精度 X：±55um；Y：±75um X：±55um；Y：±75um X：±55um；Y：±75um

压接深度 浮动接头可调节 浮动接头可调节 浮动接头可调节

焊接压力 0.1 - 0.5 Mpa 0.1 - 0.5 Mpa 0.1 - 0.5 Mpa

对位系统/方

式
- 4 组 CCD 上对位 -

光源系统 - 2 路 25MA 白色 LED 灯 -

CCD - 彩色 -

CCD 最小中心

距
- 5mm -

镜头 - 2 倍 150 焦距 -

CCD 方向调节

行程
-

X:100mm Y:30mm

Z:8mm
-

监视器规格及

数量
-

12〃CRT 显示器 和 1/2 视

频分割器
-

设备安全自锁

功能
是 是 是

设备故障自检

功能
是 是 是
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双手启动功能 是 是 是

蜂鸣器 是 是 是

防呆措施 是 是 是

工作指示灯 是 是 是

漏电保护功能 是 是 是

超温保护功能 是 是 是

无气压供应时

压头无下压
是 是 是

压力参数报警

功能
是 是 是

设备无生产参

数报警功能
是 是 是

卷带缺料报警 是 是 是

急停开关 是 是 是
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描述
M-165C

单轨道在线式热熔机
M-166C

双轨道在线式热熔机
M-303C

双工位自动热熔机

图片

适用于
适于各类电子产品塑

料 外壳与 PCB 板，
钢片的热熔固定

适于各类电子产品塑料
外壳与 PCB 板，钢片的

热熔固定
适用于笔电键盘热熔

尺寸 1000*800*2000 1000*1000*2000 2042*1610* 1950

重量 约 200kg 约 200kg 约 600kg

热熔头材料 黄铜，不锈钢，钨钢 黄铜，不锈钢，钨钢 根据产品订做

热熔头尺寸 订做专用热熔柱 订做专用热熔柱 订做专用压头

产品平台夹具 订做专用治具 订做专用治具 订做专用治具

热熔柱水平（平头 ≤50um ≤50um ≤50um

热熔头运行方式 伺服马达/气缸 伺服马达/气缸 电缸

热熔头水平度调节
两块组件之间加钢珠，
螺丝固定调节

两块组件之间加钢珠，
螺丝固定调节

两块组件之间螺丝相互
固 定，

热电偶型号 K 型 K 型 K 型

热熔头数量 2个 2个 2个

产品固定方式 专用治具固定 专用治具固定 专用治具固定

平台工作方式 左进右出进出 左进右出进出 前进前出，前进后出

模具材料 铝/电木/防静电铁氟龙 铝/电木/防静电铁氟龙 伺服马达

压力传感器量程 0 - 10kg 0 - 10kg 铝 0 - 1000kg

工作环境 ﹣20至80℃ ﹣20至80℃ ﹣20 - 80℃

使用寿命 满量程 100 万次以上 满量程 100 万次以上 满量程 100 万次以上

流水线间距 50 到 250mm 50 到 250mm -

取放料料方式 - 机械手自动取料

产品热熔位置定位 - 物理，视觉定位

加热方式 恒温加热方式 恒温加热方式 恒温加热方式
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压力控制 调压阀 调压阀 电缸

温控器精度 ≤±3℃ ≤±3℃ ≤±5℃

压力指示 触摸屏 触摸屏 数显式气压表，单位：Mpa

压力设定范围 1 - 10kg 1 - 10kg 50 - 999 kg

工作压力范围 1 - 10kg 1 - 10kg 50 - 999 kg

温度设定范围 室温 - 350℃ 室温 - 350℃ 室温 - 350℃

工作温度范围 室温 - 250℃ 室温 - 250℃ 室温 - 250℃

热压时间范围 1 - 99 S 1 - 99 S 1 - 99 S

设备安全自锁功能 是 是 是

设备故障自检功能 是 是 是

双手启动功能 是 是 是

蜂鸣器 是 是 是

防呆措施 是 是 是

工作指示灯 是 是 是

漏电保护功能 是 是 是

超温保护功能 是 是 是

设备无电压供应时 是 是 是

压力参数报警功能 是 是 是

设备无生产参数报 是 是 是

急停开关 是 是 是

（实测）

（实测）


